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La qualité & la référence des professionnels les plus exigeants !

CATALOGUE

GAMME HYGIÈNE
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Implantation stratégique au croisement 
des grands axes routiers et à proximité des aéroports 

Roissy Charles de Gaulle et Orly.

Stock important permettant de garantir 
des expéditions sous 24 à 48 heures.

Véritable partenaire de proximité basé en France.

NOS POINTS FORTS

ÉTUDE & 
CONCEPTION

RÉALISATION
& FABRICATION

IMPORTATION 
& STOCKAGE

DISTRIBUTION 
& LIVRAISON

QUI  SOMMES NOUS ?

4B DISTRIB est une société familiale française spécialisée dans la conception, l’importation et la distribution 
d’équipements de qualité pour les professionnels.

Nos clients sont les fabricants de chimie, les distributeurs, les grossistes, les groupements et 
les centrales d’achats en France et à l’étranger dans les domaines suivants : 

•  Collectivités, hygiène, bâtiments, industries, automobiles, transports, motos, bateaux, espaces verts, élevage, 
agricole...

Tous nos produits ont été conçus et fabriqués pour répondre aux exigences des professionnels en termes de 
qualité, fi abilité et robustesse.

Fort de son expérience de 40 ans, Marco BOSI et son équipe ont pour objectifs :

•   D’innover et de développer en permanence des produits répondant aux besoins du marché,

•   De concevoir et de proposer des matériels soigneusement sélectionnés et de haute qualité,

•   D’être un véritable partenaire à votre écoute alliant compétitivité, réactivité et effi cacité.

Tout simplement «  »

MARCO BOSI
PRÉSIDENT

QUI  SOMMES NOUS ?

4B DISTRIB est une société familiale française spécialisée dans la conception, l’importation et la distribution 
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L’ É Q U I P E  L O G I S T I Q U E 
E T  E X P É D I T I O N

N O T R E  É Q U I P E  À  V O T R E  É C O U T E  -  À  V O T R E  S E R V I C E

Marco BOSI
Président

m . b o s i @ 4 b d i s t r i b . c o m

Alexandre BOSI
Responsable des Ventes

a . b o s i @ 4 b d i s t r i b . c o m

Sabrina BOSI
Responsable

Marketing & Administratif

s . b o s i @ 4 b d i s t r i b . c o m

S H O W R O O M 
1 0 0  M 2

D É P Ô T  D E  S T O C K A G E 
2 6 0 0  M 2

Luizinho PINA TEIXEIRA
Technico-commercial

l . p i n a @ 4 b d i s t r i b . c o m

Delphine PROVAIN
Assistante commerciale

a d v @ 4 b d i s t r i b . c o m

Camille CARETTE
Administration des ventes

a d v 2 @ 4 b d i s t r i b . c o m

Stéphane BOUVILLE
SAV

s av @ 4 b d i s t r i b . c o m

Vivienne YE
Achats

a c h a t s @ 4 b d i s t r i b . c o m

Amy DULUCQ
Achats

a c h a t s 2 @ 4 b d i s t r i b . c o m

Vaiana ANTONY
Comptabilité

c o m p t a @ 4 b d i s t r i b . c o m
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VARIANTES POSSIBLES : NOUS CONSULTER

Variante N°1 : Existe en version avec pistolet plastique ou pistolet ECO

Variante N°2 : Existe en version avec support bidon 10 litres

Variante N°3 : Existe en version avec disconnecteur type CA

Le p oste 
(mo dèle ouver t)

se  transforme en centrale
(mo dèle fermé)

grâce à  son c ap ot  adaptable

Équipements de série
•  Vanne antipollution équipée avec double clapets NF de protection sanitaire
•  Pistolet anti-chocs en laiton
•  Support inox pour bidon standard de 5 litres
•  Tuyau de lavage EASYCLEAN - 20 bars Ø 12 x 20
•  Tresse inox longueur 1,5 mètres
•  Clapet inox incassable
•  Pochette de 14 buses de calibration

Réf. 163M051 - Poste 1 produit - Tuyau 10 m
Réf. 163M007 - Poste 1 produit - Tuyau 15 m
Réf. 163M008 - Poste 1 produit - Tuyau 20 m 
Réf. 163M009 - Poste 1 produit - Tuyau 25 m 

Réf. 163M050 - Poste 2 produits - Tuyau 10 m
Réf. 163M010 - Poste 2 produits - Tuyau 15 m
Réf. 163M011 - Poste 2 produits - Tuyau 20 m 
Réf. 163M012 - Poste 2 produits - Tuyau 25 m 

Réf. 165M050 - Centrale 1 produit - Tuyau 10 m
Réf. 165M007 - Centrale 1 produit - Tuyau 15 m
Réf. 165M008 - Centrale 1 produit - Tuyau 20 m 
Réf. 165M009 - Centrale 1 produit - Tuyau 25 m

Réf. 165M052 - Centrale 2 produits - Tuyau 10 m
Réf. 165M010 - Centrale 2 produits - Tuyau 15 m
Réf. 165M011 - Centrale 2 produits - Tuyau 20 m 
Réf. 165M012 - Centrale 2 produits - Tuyau 25 m
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Réf. 163M051 - Poste 1 produit - Tuyau 10 m
Réf. 163M007 - Poste 1 produit - Tuyau 15 m

163M051 - Poste 1 produit - Tuyau 10 m
163M007 - Poste 1 produit - Tuyau 15 m
163M051 - Poste 1 produit - Tuyau 10 m
163M007 - Poste 1 produit - Tuyau 15 m

1 produit 2 produits

Réf. 165M050 - Centrale 1 produit - Tuyau 10 m
Réf. 165M007 - Centrale 1 produit - Tuyau 15 m

165M050 - Centrale 1 produit - Tuyau 10 m
165M007 - Centrale 1 produit - Tuyau 15 m
165M050 - Centrale 1 produit - Tuyau 10 m
165M007 - Centrale 1 produit - Tuyau 15 m

1 produit 2 produits

GAMME ELIT CLEAN
MODÈLE FERMÉ AVEC CAPOT

GAMME JET CLEAN
MODÈLE OUVERT

POSTES ET CENTRALES D’HYGIÈNE

CONCEPT

4B DISTRIB
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Ossature en
ABS INJECTÉ

TRÈS 
RÉSISTANTE ET 
ERGONOMIQUE

VENTURI 
1 PRODUIT

VENTURI 
2 PRODUITS

Clapet
TOUT INOX

INCASSABLE

DOMING 3D

Tresse en INOX

Mode opératoire par 
pictogrammes en

DOMING 3D
% de dilution

grâce aux buses 
de calibration

Pistolet anti-chocs

LAITON, PLASTIQUE
OU ECO

Vanne antipollution

DOUBLE CLAPETS
AR NF

TYPE CA

suivant modèle

Tuyau alimentaire
EASY CLEAN

20 BARS - Ø 12 x 20

Support INOX
pour bidon 

de 5 ou 10 litres

Ligne d’aspiration 
équipée avec 
crépine lestée

Le POSTE (ouvert) 
peut se transformer 

en CENTRALE (fermée)
grâce au 
CAPOT

1 ou 2 PRODUITS

Injecteur VENTURI 
équipé de 2 joints

d’étanchéité

GRANDE RÉGULARITÉ 
DE DILUTION

INNOVATION

EXCLUSIVE

4B DISTRIB

suivant modèle

suivant modèle

suivant modèle

AVA N TAG E S  & P O I N T S  F O R T S

CONCEPT

4B DISTRIB
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Tuyau alimentaire
EASY CLEAN

Réf. 160A043 – Longueur 10 m
Réf. 160A040 – Longueur 15 m
Réf. 160A041 – Longueur 20 m
Réf. 160A042 – Longueur 25 m

Pistolet anti-chocs plastique 
gros débit 

Pistolet anti-chocs laiton 
gros débit

Pistolet ECO

Réf. 160A002 - Non équipé - F ½ tournant
Réf. 160A003 -  Équipé avec embout NITO 

(Réf. 160A006)

Réf. 160A004 - Non équipé - F ½
Réf. 160A005 -  Équipé avec embout NITO 

(Réf. 160A006)

Réf. 160A085  - Équipé avec embout NITO 
   (Réf. 160A006)

•   Entrée FF tournant ½“ G
•  Pression max : 12 bars
•   Débit : 50 L/min
•   Réglage du jet à la gâchette
•   Boîtier en plastique résistant 

aux chocs 
•   Équipé de 3 anneaux 

de protection silicone
•   Raccord tournant en entrée
•   Poids : 440 g

•   Entrée/sortie : FG ½“ 
•   Pression max : 25 bars
•   Débit : 70 L/min
•   Température max : 50° C
•   Poignée renforcée
•   Poids : 920 g

•   20 bars
•   Ø 12 x 20

Clapet
anti-retour
Inox

Pochette
de buses
universelles

Ligne
d’aspiration

Crépine lestée
jaune

Support Inox pour 
tuyau de lavage 
EASY CLEAN

Réf. 170A022 Réf. 150A002 Réf. 160A019 Réf. 160A073 Réf. 160A089

Embout Nito 1/2’‘

•   Pour pistolet

Réf. 160A006

Coupleur Nito 1/2’’ 

•   Raccord Cannelé Ø 12 pour tuyau

Réf. 160A007

Support bidon Inox

Réf. 160A017 - 5 L
Réf. 160A018 - 10 L

Capot 1 produit

Réf. 160A063

Capot 2 produits

Réf. 160A064

Ossature

Réf. 160A035

Tresse Inox

Réf. 160A016

Venturi simple

Réf. 160A034

Venturi double

Réf. 160A053

Vanne double
clapets AR NF

Kit 
de réparation

Pochette de 
10 injecteurs verts

Réf. 160A052

Réf. 160A086

Vanne CA

Réf. 160A033 Réf. 160A062

ACCESSOIRES & PIÈCES DÉTACHÉES

CONCEPT

4B DISTRIB

•   Pour pistolet anti-chocs 
laiton
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Chariot mobile Inox
pour les postes et 
centrales d’hygiène

Poste ECOEnrouleur avec 
kit de dosage 

Réf. 160A080

Réf. 163M025
Réf. 650M050

Modèle ABS / INOX
Flasque en ABS
AUTOMATIQUE

Réf.    640M010
Avec tuyau 15 m

Modèle INOX
Flasque en INOX
AUTOMATIQUE

Modèle INOX
MANUEL

Réf.  640M009 - Avec tuyau de 15 m
Réf. 640M004 - Avec tuyau de 20 m
Réf. 640M011 - Avec tuyau de 35 m

Réf.  640M018
Avec tuyau 20 m

Modèle EASY
Flasque en INOX
AUTOMATIQUE

Réf.  640M016
Avec tuyau 15 m

E N R O U L E U R S  H Y D R A U L I Q U E S
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Supports Pivotants 
Réf.  640A001    •  Pour enrouleur Réf. 640M010
  •  Pour enrouleur Réf. 640M016

Réf.  640A003  •  Pour enrouleur Réf. 640M009
Réf.  640A004  •  Pour enrouleur Réf. 640M011
Réf.  640A002  •  Pour enrouleur Réf. 640M004

Équipé avec :
•   1 Venturi 1 produit
•   1 vanne double clapets
•   1 pistolet ECO
•    1 tuyau alimentaire EASY CLEAN de 10 mètres
•   1 support bidon de 5 litres
•   1 tresse inox

Équipé avec :
•   1 enrouleur inox
•   1 kit de dosage
•   1 tuyau de 10 mètres
•   1 pistolet laiton
•   1 support bidon de 5 litres

S’adapte aux bidons 
de 5, 10 et 20 litres 

Bidon 10 L

Bidon 5 L

Bidon 20 L

Enrouleurs équipés avec tuyau PVC alimentaire EASY CLEAN Ø 12 x 20 mm - Pression 20 bars.

CONCEPT

4B DISTRIB

OPTIONS
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Assemblage

POUR BOUTEILLES

Réf. 151M001 - Débit 8 L/min (spécial � acon)
Réf. 151M002 - Débit 16 L/min (spécial seau)

•    Moyen économique de distribuer une grande variété 
de solutions diluées automatiquement

•    Dilution contrôlée par l’aspiration de produits 
chimiques grâce à di� érentes buses de calibrage 
o� rant un dosage précis et constant

•   Dilution sans mélange de produits
•   Doseurs interconnectables entre eux
•   Meilleure productivité et gain de temps
•   Sécurité des employés renforcée : élimine les risques 

de contact entre l’utilisateur et les produits concentrés
•   Respectueux de l’environnement
•   Équipé avec un kit de raccordement 

(tresse inox de 1,5 mètres)

•    Système de dilution portable pour des concentrés 
chimiques liquides

•    Dosage maîtrisé
•    Fixation facile sur di� érents types de bouteille
•    Installation facile
•    Conçu pour remplir des bouteilles ou des � acons
•    Avec clapet anti-retour intégré

Réf. 159M001 Réf. 159M002 Réf. 159M003 Réf. 159M004

SYSTÈMES DE DILUTION ET DE REMPLISSAGE

G A M M E  D I L U C L E A N

G A M M E  P O R T A C L E A N

Modèle
16L/min

Modèle
8L/min

POUR BIDONS

Réf. 159M005 Réf. 159M006 Réf. 159M007 Réf. 159M008

Code couleurs suivant 
la norme européenne 
de la propreté :
• Vert : pour les sols
• Bleu : pour les vitres
•  Rouge : pour les sanitaires
•  Jaune : pour la désinfection
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Version 1 produit Version 2 produits Version 3 produits

Réf. 150M001 - Débit : 4 L (spécial � acon)
Réf. 150M002 - Débit : 14 L (spécial seau)

Réf. 150M021 - Débit : 4 L + 4  L
Réf. 150M022 - Débit : 14 L + 14 L
Réf. 150M023 - Débit : 4 L + 14 L

Réf.  156M001 
1 produit - Bouton poussoir 
Débit : 4 L

Réf.  156M042 
4 produits - Bouton poussoir
+ sélecteur produit 
Débit : 4 L + 4 L + 14 L + 14 L

Réf.  156M043 
4 produits - Bouton poussoir
+ sélecteur produit 
Débit : 4 L + 4 L + 4 L + 14 L

Réf. 150M031 - Débit : 4 L + 4 L + 4 L
Réf. 150M032 - Débit : 14 L + 14 L + 14 L
Réf. 150M033 - Débit : 4 L + 14 L + 14 L
Réf. 150M034 - Débit : 4 L + 4 L + 14 L

•    Dilution Multi-débits
•     Dilution jusqu’à 4 produits dans 2 débits di� érents (4 et 14L/min) 
•     Il peut se coupler à un système d’armoires à clé pouvant recevoir des bidons de 5 litres ou des poches 

souples. Il peut aussi recevoir en option un pistolet de commande à distance pour le remplissage de seaux 
ou petites auto-laveuses 

•     Équipé de la technologie Accupro pour la régulation de la pression d’eau permettant un meilleur dosage
•     L’EVODOSE est un doseur de produit le plus abouti du marché répondant aux exigences les plus pointues 

de tous les acteurs du nettoyage et la désinfection en milieux alimentaires, hospitaliers, scolaires, collectifs...

•  H x L x P : 18 x 12 x 12 cm
•   H x L x P : 18 x 20 x 12 cm

•   H x L x P : 18 x 20 x 12 cm

SYSTÈMES DE DILUTION ET DE REMPLISSAGE

G A M M E  A C C U D O S E

G A M M E  E V O D O S E

Remplissage de seaux
Débit 14L/min

Remplissage de � acons
Débit 4L/min

Version 2 produits
Kit de raccordement 

et support bidon vendus séparément

OPTION
Kit de raccordement

Réf. 150A001
•    Tresse longueur 
1,5 mètres avec 
raccord 3/4 mm

OPTIONS

Armoire de protection

Réf. 156A001
•     Pour bidons de 5 litres 

ou poches souples

Embase pour installation 
d’armoire de protection

Réf. 156A002
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•    Dimensions : 28 x 31 x 12 cm
•    Poids ossature : 1,1 kg
•    Température d’utilisation : 50 C max
•    Pression d’utilisation : 5 bars max
•    Protection sanitaire : Vannes double clapets NF
•    Débit : 17 L/min
•    Tuyau de lavage noir de longueur 5 mètres
•    Pistolet plastique de remplissage Ø 20 mm
•    Clapet INOX 316 Incassable
•    Injecteur Venturi bleu équipé avec 2 joints d’étanchéité

•   Réduction du temps de remplissage 
des auto-laveuses

•   Mélange automatique du produit 
(eau +chimie) par système Venturi

•    Arrêt automatique du remplissage 
par vanne � otteur

•    Pas de contact direct 
de la chimie et de l’utilisateur

•   Châssis adapté pourrecevoir
des bidons jusqu’à 300 L

•   Fonctionne sans air 
et sans électricité

•   Volume total : 200 L
•   Dimensions : 79 x 79 x 205 cm
•   Plage de dilution : 0,3 à 14 % 

(11 buses de calibration)
•   Temps de vidange : 
Environ 100 L / min

•   Équipé avec � ltre et 
système de protection

Réf. 164M001 - Version sans capot
Réf. 164M002 - Version avec capot

SYSTÈMES DE DILUTION ET DE REMPLISSAGE

G A M M E  F I L L  C L E A N G A M M E  T O W E R  C L E A N

Réf. 780M001 

Mélange automatique du produit 
(eau +chimie) par système Venturi
Arrêt automatique du remplissage 

G A M M E  H Y D R O M A S T E R
•  Permet la dilution de produits de nettoyage ou désinfectant pour le remplissage de gros récipient 
•  Dilution gros débit pour remplissage de réservoirs, bacs ou fûts
•  Système Venturi pour montage au mur ou direct sur les fût de chimie
•  Utilise uniquement la puissance de l’eau, pas d’électricité et un simple raccordement à l’eau est nécessaire
•  Haute qualité, matériaux résistants à la chimie concentrée
•  Augmentation de la productivité des employés

•  Dosage 0,9 % à 50 % (suivant buse utilisée)
•   Débit : 9,5 L/min

Réf.  157M002 
Version « Dilution Importante » 

•  Dosage 0,25 à 18 % (suivant buse utilisée)
•  Débit : 18 L/min 

Réf.  157M001 
Version « Montage sur fût ou mural » 

Montage sur fûtBuses



S Y S T È M E S  D E  D O S A G E

11

c o n t a c t @ 4 b d i s t r i b . c o m  •  + 3 3  ( 0 ) 1  6 0  0 5  6 0  2 6  •  w w w . 4 b d i s t r i b . c o m

•   Pompe de dosage de conception unique pour distribuer les produits chimiques de nettoyage 
dans les éviers, les seaux ou tout autre récipient de nettoyage

•   Résistant à la plupart des produits chimiques grâce à la qualité de ses joints
•   Réglage de la dose ajustable 15, 22 ou 30 ml par pression
•   Dosage précis et constant même avec des produits visqueux
•   Livrée avec une plaque universelle d’installation rapide reprenant la plupart des points de � xation 

des pompes du marché

Réf. 710M012 - Bec verseur en ALU anti-gouttes

P O M P E S  D E  D O S A G E  M A N U E L L E  D O S I C L E A N

P O M P E S  D E  D O S A G E  M A N U E L L E

P O M P E S  V I D E - F Û T

Les adaptateurs pour fûts plastiques

•   5 ml •   10 ml •   25 ml

Réf. 715M004 Réf. 715M003 Réf. 715M001715M001

P O M P E S  D E  D O S A G E  M A N U E L L E

715M003

Exemple de montage

Réf. 710M020

Réf. 710A001 Réf. 710A002 Réf. 710A003

Réf. 710M021 Réf. 710M002

Pompe vide-fût
Jaune

•  Pompe en Polypropylène
•    Adaptée pour : 

Eau, alcool, kérosène, lubri� ant,
acide, alcalin,...)

•  Axe inox 304
•  Joints «Viton»
•  Débit max 19 L/mm - 55 actions/min
•  Hauteur totale 1370 mm
•   Diamètre � xation mâle 2e pas du gaz

(généralement fûts métalliques)

Pompe vide-fût
Noir

•  Pompe en PPS / RYTHON
•   Adaptée pour : 

Eau, alcool, kérosène, lubri� ant, 
acide haute concentration, 
alcalin haute concentration,...)

•  Axe inox 316
•  Joints PTFE
•  Débit max 19 L/mm - 55 actions/min
•  Hauteur totale 1370 mm
•   Diamètre � xation mâle 2e pas du gaz

(généralement fûts métalliques)

Pompe 
vide-fût

•  Grand modèle
•   Matière : Polyéthylène

résistant aux produits 
chimiques

•  Pour fûts de 200 litres
•   Pour fûts plastiques :

prévoir adaptateur
vendu séparément

•  Fût plastique de 30 à 200 litres
•  Ø M 2" S 56 x 4 - F 2" pas de gaz

•  Fût plastique de 30 à 200 litres
•  Ø M 2" S 70 x 6 - F 2" pas de gaz

•  Fût plastique de 30 à 200 litres
• Ø M 2" S 60 x 6 - F 2" pas de gaz
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D O S E U R S

G A M M E  M A S T E R  C L E A N

•    Doseurs péristaltiques
•    Boîtier ABS
•    Protection IP65
•    Classe isolement 2 (pas de besoin de raccordement à la terre)
•    Montage rapide et facile grâce à sa plaque de � xation
•    Raccordement des circuits par cosses Faston doubles (sur électrovanne)

•    Remplacement rapide des tubes
•     Pompe équipée d’un arbre de moteur long et d’un capot de façade avec 

roulement à bille (support de l’arbre traversant) réduisant l’usure mécanique 
sur le tube et le moteur

DOSEURS : LAVAGE RINÇAGE

DÉBIT : 6 L/h 2 L/h

PRESSION : 0,1 bar 3,5 bars

TUBE : Santoprène Silicone

P O U R  L AV E - VA I S S E L L E

MASTERCLEAN L + DI
Lavage Avec dose initiale

•    Vitesse et débit réglable par potentiomètre
•    Réglage de la dose initiale (première charge du réservoir)
•    Alimentation 230 Vac
•    Interrupteur ON/OFF
•    Dimensions (h x l x P) : 135 x 86 x 106 mmRéf. 180M004

MASTERCLEAN R
Rinçage

•    Réglable en vitesse et en durée
•    Réglage de la vitesse et de la durée par potentiomètre
•    Alimentation 230 Vac
•    Interrupteur ON/OFF
•    Dimensions (h x l x P) : 135 x 86 x 106 mmRéf. 180M005

MASTERCLEAN LS
Lavage
Avec sonde de conductivité

•    À réglage digitale (écran numérique)
•     Réglage automatique de la dilution par calcul de la sonde 

de conductivité 
•    Mot de passe
•    Alarme de surdosage et de fonctionnement à vide
•    Statistique d’utilisation
•    Alimentation 230 Vac
•    Interrupteur ON/OFF
•    Dimensions (h x l x P) : 135 x 86 x 106 mm

Réf. 180M006

MASTERCLEAN LR + DI
Duo Lavage Rinçage
Avec Dose initiale
230 Vac

•    Vitesse Vitesse réglable (lavage et rinçage)
•    Réglage par potentiomètre en vitesse et en temps
•    Alimentation 230 Vac
•    Fonctionnement individuel 

(1 interrupteur ON/OFF par pompe)
•    Dimensions (h x l x P) : 170 x 190 x 120 mmRéf. 180M007

MASTERCLEAN LR + DI
Duo Lavage Rinçage
Avec Dose initiale
24V

•    Vitesse Vitesse réglable (lavage et rinçage)
•    Réglage par potentiomètre en vitesse et en temps
•    Alimentation 24 V
•    Fonctionnement individuel 

(1 interrupteur ON/OFF par pompe)
•    Dimensions (h x l x P) : 170 x 190 x 120 mmRéf. 180M008

MASTERCLEAN LRS
Duo Lavage Rinçage
Avec Sonde de conductivité
24V

•    À réglage digitale (écran numérique)
•    Réglage automatique de la dilution par calcul de la sonde 

de conductivité
•    Mot de passe
•    Alarme de surdosage et de fonctionnement à vide
•    Statistique d’utilisation
•    Alimentation 24 / 230 Vac
•    Fonctionnement individuel 

(1 interrupteur ON/OFF par pompe)
•    Dimensions (h x l x P) : 170 x 190 x 120 mm

Réf. 180M009
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D O S E U R S

D O S E U R S  V E N T U R I  E V O C L E A N

C A N N E S  D ’ A S P I R A T I O N

P O U R  L AV E - VA I S S E L L E

PIÈCES DÉTACHÉES

•  Les cannes d’aspiration sont spécialement destinées pour une livraison 
précise et � able des produits détergents

•  Disponible avec ou sans capteur de niveau, pour travailler
avec un système d’alarme de produits

•  De 1 à 3 sorties pour connecter un seul bidon de produit de plusieurs pompes 
•  Protection contre les pliures sur les tuyaux d’aspiration
•  Anneau numéroté pour identi� er le produit correspondant
•  Matériaux résistants aux attaques chimiques
•  Diamètre extérieur : Ø 43 mm
•  Corps en Polypropylène 
•  Poids : entre 0,3 kg et 0,5 kg en fonction de la longueur

•     Le doseur EVOCLEAN est un système de dosage Venturi conçu pour le lavage du linge fonctionnant 
grâce à la force de l’eau

•     Il dispose d’un système de contrôle intégré qui peut être utilisé pour des applications nécessitant 
quatre, six ou huit produits et o� re également un � uxage, une alarme intégrée « � n de produit » 
et en option une télécommande pour la sélection des programmes

•     Deux débits disponibles : 30 L/heure ou 90 L/heure
•     4 et 6 produits dans un seul co� ret
•     Faible coût d’installation et d’utilisation car peu de pièces en mouvement
•     Pas de maintenance régulière nécessaire (pas de membranes à changer)
•     Alarme de niveau intégré (décompte produit par rapport à un étalonnage 

et un volume de produit indiqué)
•     Alarme de niveau externe en option
•     Télécommande de sélection de formule en option
•     Fonction de programmation en mls/kg
•     Port USB en façade pour le transfert des programmes et des statistiques 

(21 programmes de lavage ajustable sur PC avec Software fournit)
•     Kit de � uxage intégré
•     4 produits = H x L x P : 190 x 300 x 165 mm

Réf. 188M001 - 4 produits - Débit 30 L/h
Réf. 188M002 - 6 produits - Débit 30 L/h
Réf. 188M003 - 8 produits - Débit 30 L/h
Réf. 188M011 - 4 produits - Débit 90 L/h
Réf. 188M012 - 6 produits - Débit 90 L/h
Réf. 188M013 - 8 produits - Débit 90 L/h

Réf. 188A005 - Sans sonde de niveau - 1 à 3 sorties - Longueur 60 cm
Réf. 188A006 - Avec sonde de niveau - 1 à 3 sorties - Longueur 60 cm
Réf. 188A011 - Sans sonde de niveau - 1 à 3 sorties - Longueur 120 cm
Réf. 188A012 - Avec sonde de niveau - 1 à 3 sorties - Longueur 120 cm

Réf. 180A001 Réf. 180A002 Réf. 180A004 Réf. 180A005 Réf. 180A006 Réf. 180A008 Réf. 180A009

Passe cloison Inox Clapet anti-retour
Inox 4x6
(Injecteur Inox)

Tube péristaltique
Santoprène 6 x 10
avec raccords 4 x 6
(Lavage)

Tube péristaltique
Silicone 3 x 8 
avec raccords 4 x 6
(Rinçage)

Vitre Lexan Tube péristaltique
Santoprène 6 x 10
sans raccord
(Lavage)

Tube péristaltique
Silicone 3 x 8
sans raccord
(Rinçage)

P O U R  L AV E - L I N G E

D O S E U R S

Les

•  Doseurs Venturi sans maintenance
•  Faible encombrement
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P U LV É R I S AT E U R S

M A N U E L S

G A M M E  M E R C U R Y  P R O +  3 6 0 °
Les

•  Pulvérisation double action sans interruption
• Pulvérise à 360° tête en bas
•   Gain de temps : couverture de la surface 

2 fois plus rapidement
•  Ergonomie de travail 

Réf. 141M001 Réf. 141M002 Réf. 141M003 Réf. 141M004 Réf. 141M005 Réf. 141M024 Réf. 141M045

Flacon 600 ml
Translucide
DIN 28/400

Flacon 600 ml
Coloris Vert
DIN 28/400

Flacon 600 ml
Coloris Bleu
DIN 28/400

Flacon 600 ml
Coloris Rouge
DIN 28/400

Flacon 600 ml
Coloris Jaune
DIN 28/400

Flacon 1 litre
Translucide
DIN 28/400

Flacon 1 litre Gradué
Translucide
DIN 28/400

Réf. 140M001 - 0,5 L 
Réf. 140M005 - 1 L

Réf. 140M002 - 0,5 L 
Réf. 140M006 - 1 L

Réf. 140M003 - 0,5 L 
Réf. 140M007 - 1 L

Réf. 140M004 - 0,5 L 
Réf. 140M008 - 1 L

Réf.  140M014 - 0,5 L 
Réf.  140M015 - 1 L

Coloris Vert
Joint « Viton »

Coloris Bleu
Joint « Viton »

Coloris Rouge
Joint « Viton »

Coloris Jaune
Joint « Viton »

Coloris Bleu foncé ALCALIN
Joint « EPDM »

Réf. 141A001

Bouchon 
avec joint
DIN 28/400

G A M M E  F L A C O N S OPTION

Support mural 
inox universel 
pour 5 fl acons

Réf. 160A088

FLACON 
TRANSLUCIDE
• Capacité : 600 ml
• Matière : PEHD
• Niveau gradué en ml
• Graduation du dosage en %
• DIN 28/400

FLACON 
DE COULEUR
• Capacité : 600 ml
• Matière : PEHD
• Niveau gradué en ml
• Graduation du dosage en %
• Bande latérale translucide
• DIN 28/400

1

2

3

1. Graduation du dosage en %

2.  Graduation en ml

3. Ligne de niveau translucide

c o n t a c t @ 4 b d i s t r i b . c o m  •  

PERSONNALISATION

PERSONNALISATION 
& SÉRIGRAPHIE 
PAR FLAMMAGE
NOUS CONSULTER

Code couleurs suivant 
la norme européenne 
de la propreté :
• Vert : pour les sols
• Bleu : pour les vitres
•  Rouge : pour les sanitaires
•  Jaune : pour la désinfection
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P U LV É R I S AT E U R S

M A N U E L S

•  Fonctionne aussi la tête en bas

Les

G A M M E  T Ê T E S  V E L A

G A M M E  T Ê T E S  C A N Y O N

•  Tête de pulvérisateur convenant pour de 
nombreuses applications de produits industriels

•  Confort d’utilisation
•  Matière en PP

•  Débit par pression de la gâchette : 1,3 ml 
•  Joints : en Nbr
•  Bague : DIN 28 mm / 400 
•  Longueur du tube : 25,5 cm

•  Buse réglable du jet brouillard au jet droit
•  Poids : 0,035 kg

• Tête de pulvérisateur de haute qualité
• Modèle professionnel CHS-3AN avec débit puissant
•  Conçue pour la pulvérisation prolongée de liquides 

en grande quantité
•  Usage intensif : 60 litres = 100 remplissages garantis
•  Débit par pression de la gâchette : 2,2 ml 

•  Joints : en Nbr
•   Bague : DIN 28 mm / 400 
•   Longueur du tube : 24,5 cm
•  Buse réglable du jet brouillard au jet droit
•   Poids : 0,038 kg

| TOUTES NOS TÊTES SONT COMPATIBLES AVEC LES FLACONS |
En diamètre DIN 28/400 et DIN 28/410

•  Tête de pulvérisateur résistant aux produits chimiques
•  La buse est réglable du � n brouillard au jet direct
•  Débit par pression de la gâchette : 1 ml 
•  Fonctionne tête en bas
•  Bague : DIN 28 mm / 400
•  Longueur du tube : 25,5 cm
•  Joint PE

Réf. 141M006 Réf. 141M007 Réf. 141M008 Réf. 141M009 Réf. 141M010

Blanche Verte Bleue Rouge Jaune

Réf. 141M011 Réf. 141M012 Réf. 141M013 Réf. 141M014 Réf. 141M015

Blanche Verte Bleue Rouge Jaune

Réf. 141M031 Réf. 141M032 Réf. 141M033 Réf. 141M034 Réf. 141M035

Blanche Verte Bleue Rouge Jaune

Les

•  Gâchette étudiée pour l’utilisation même 
avec les mains mouillées

•  Mondialement connues et reconnues 
pour ses performances et leurs résistancesG A M M E  T Ê T E S  U P S I D E  D O W N  3 6 0 °
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P U LV É R I S AT E U R S

À  P R E S S I O N  P R É A L A B L E

G A M M E  H A C C P  S P R A Y E R  S Y S T E M

G A M M E  O R I O N

G A M M E  V E N U S

Réf. 132M008 Réf. 132M009

ORION PRO+
ALCALIN 6 L

ORION PRO+
ACIDE 6 L

• Capacité totale : 8,4 litres
• Capacité utile : 6 litres
•  Joints « EPDM » : résistants 

aux produits alcalins
• Pression : 3,4 bars
•  Lance de 40 cm avec 

indicateur de pression
•  Livré avec 3 buses 

de pulvérisation :
- 1 buse de 0,8 L/min
- 1 buse de 2,4 L/min 
- 1 buse ajustable

•  Équipé avec sangle 
de transport

• Poids : 2,15 kg

• Capacité totale : 8,4 litres
• Capacité utile : 6 litres
•  Joints « FPM » : résistants 

aux produits acides
•  Pulvérisateur 

« spécial acides »
• Pression : 3,4 bars
•  Lance de 40 cm avec 

indicateur de pression
•  Livré avec 3 buses 

de pulvérisation :
- 1 buse de 0,8 L/min
- 1 buse de 2,4 L/min 
- 1 buse ajustable

• Équipé avec sangle de transport
• Poids : 2,15 kg

Réf. 132M005 - 6 L
Réf. 132M006 - 12 L

Réf. 133M001 Réf. 133M002 Réf. 133M003 Réf. 133M004

ORION PRO+ 
6 L & 12 L

MODÈLE 6 L 
• Capacité totale : 8,4 litres
• Capacité utile : 6 litres
• Poids : 2,15 kg

MODÈLE 12 L 
• Capacité totale : 14 litres
• Capacité utile : 12 litres
• Poids : 2,78 kg

• Joints « Viton » : résistants aux produits acides
• Pression : 3,4 bars
•  Lance de 40 cm 

avec indicateur de pression
•  Livré avec 3 buses de pulvérisation :

- 1 buse de 0,8 L/min
- 1 buse de 2,4 L/min 
- 1 buse ajustable

• Équipé avec sangle de transport

VENUS SUPER

•  Joints «Viton» (FPM)
Résistants aux produits acides

Réf. 132M001

VENUS SOLVANT

•  Joints «Viton»
Pulvérisateur spécial solvants

Réf. 132M002

VENUS ACIDE

•   Joints FPM
Pulvérisateur spécial acides

Réf. 132M003

VENUS SUPER ALCALIN

•  Joints EPDM
Résistants aux produits alcalins

Réf. 132M007

Code couleurs suivant 
la norme européenne 
de la propreté :
• Vert : pour les sols
• Bleu : pour les vitres
•  Rouge : pour les sanitaires
•  Jaune : pour la désinfection

• Capacité totale : 1,7 litres
• Capacité utile : 1,5 litres
•  Joints «Viton» : résistants 

aux produits acides

• Cuve : en PP
• Pression : 3 bars
• Débit : 0,5 L/min
• Jet ajustable
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P U LV É R I S AT E U R S

À  P R E S S I O N  P R É A L A B L E

G A M M E  T Ê T E S  V E L A

IK 9

• Capacité totale : 8 litres
• Capacité utile : 6 litres
• Joints « Viton » 
• Lance en � bre de verre
• Pression : 3 bars
• Débit : 0,5 L/min
•  Équipé avec sangle de transport
• Poids : 1,72 kg

IK ALK9

•  Capacité totale : 9 litres
• Capacité utile : 7 litres
• Joints « EPDM » 
• Lance en inox
• Pression : 3 bars
• Débit : 0,5 L/min
•  Équipé avec sangle de transport
• Poids : 2 kg

IK 1.5

Les

•  Joints et matériaux résistants 
à la plupart des acides et dissolvants

• Capacité totale : 1,5 litres
• Capacité utile : 1 litre
•  Joints « Viton » : résistants 

aux produits acides
• Pression : 3 bars
• Débit : 0,5 L/min
• Poids : 0,46 kg

Idéal dans le nettoyage, 
la construction, l’automobile 
et tous types d’ateliers 
industrielsRéf. 130M001

Les

•  Joints et matériaux résistants 
aux substances alcalines, alcools 
et acétones

• Capacité totale : 1,5 litres
• Capacité utile : 1 litre
•  Joints « EPDM » : résistants 

aux produits alcalins
• Pression : 3 bars
• Débit : 0,5 L/min
• Poids : 0,46 kg

Idéal pour le nettoyage 
et la désinfection 
en hygiène et sanitaires

IK ALK 1.5

Réf. 130M002

Réf. 130M003 Réf. 130M004
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M O U S S E U R S

P N E U M AT I Q U E S

Canon à mousse 
Inox AISI 304
25 L

Canon à mousse 
Inox AISI 304
50 L

Canon à mousse 
Inox AISI 304
100 L 

Réf. 355M002 Réf. 355M003 Réf. 355M004

•  Capacité totale : 25 litres
•  Capacité utile : 19 litres
•  Pression max : 8 bars
•  Tuyau : 7,5 mètres
•  Roues blanches (alimentaire) Ø 125 mm
•  Dimensions (L x P x H) : 37 x 30 x 80 cm
•  Poids : 15 kg

•  Capacité totale : 50 litres
•  Capacité utile : 38 litres
•  Pression max : 8 bars
•  Tuyau : 10 mètres
•  Roues blanches (alimentaire) Ø 200 mm 
•  Dimensions (L x P x H) : 40 x 44 x 107 cm
•  Poids : 24 kg

•  Capacité totale : 100 litres
•  Capacité utile : 76 litres
•  Pression max : 8 bars
•  Tuyau : 10 mètres
•  Roues blanches (alimentaire) Ø 200 mm
•  Dimensions (L x P x H) : 60 X 57 X 100 cm
•  Poids : 36 kg

•  Canon à mousse et/ou pulvérisateur professionnel 
pour détergents, désinfectant liquide

•  Vanne de vidange  
•  Soupape de surpression certi� ée intégré dans le bouchon
•  Régulateur d’air réglage avec manomètre de contrôle
•  Débits solution réglables et verrouillables

LIVRÉ AVEC :
•  Lance inox 60 cm avec poignée équipée 

avec ressort et bille inox
• Buse mousse 65°
• Buse mousse 45°
• Buse de pulvérisation plastique
•  Tuyau 7,5 mètres (24 L) et 10 mètres (50 et 100 L)

Les

•  Ils peuvent être utilisés en mousseur et en pulvérisateurs, il suffi t de fermer la vanne d’arrivée d’air
•  Livré sur chariot pour une meilleure maniabilité 
•  Sécurisé grâce à son clapet de sécurité intégré dans le bouchon
•  Hygiénique avec roue blanches, évite les traces de caoutchouc noir

Réf. 355M005

Canon à mousse 
avec compresseur intégré
25 L

Canon à mousse 
avec compresseur intégré
50 L

•   Cuve INOX AISI 304
•   Compresseur électrique
•   Tension : 220 V / 50Hz
•   Protection IP 54
•   Pression max : 8 bars
•   Lance inox : 70 cm
•   Longueur tuyau : 10 mètres
•   Roues blanches : alimentaire
•   Niveau sonore : 90 Db
•   Poids : 39 kg

•   Cuve INOX AISI 304
•   Compresseur électrique
•   Tension : 220 V / 50Hz
•   Protection IP 54
•   Pression max : 8 bars
•   Lance inox : 70 cm
•   Longueur tuyau : 10 mètres
•   Roues blanches : alimentaire
•   Niveau sonore : 90 dB
•   Poids : 44 kg

Sur demandeSur demande

Réf. 355M006

Canon à mousse 
pneumatique mobile 
40 L

•   Cuve : en Polypropylène
•   Produits acceptables : Nettoyants alcalins, 

nettoyants acides et désinfectants.
•   Pression : 3 à 5 bars
•   Tuyau : 6 mètres
•   Température du liquide : 4,4°C à 37°C
•   Dimension : 49 x 41 x 100 cm
•   Poids : 18 kg

Réf. 355M007 - Joint Santoprène

Canon à mousse 
pneumatique mobile 
50 L

•   Cuve : en Polypropylène
•   Produits acceptables : Nettoyants alcalins, 

nettoyants acides et désinfectants
•   Pression : 3 à 5 bars
•   Tuyau : 9 mètres
•   Température du liquide : 4,4 à 37°C
•   Dimension : 60 x 54 x 90 cm
•   Poids : 25 kg

Réf. 355M008 - Joint Santoprène
Réf. 355M009 - Joint Viton
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M O U S S E U R S

H Y D R AU L I Q U E S

Pistolet 
HYDRO FOAMER 
Modèle 1,4 L

Pistolet 
HYDRO FOAMER 
Modèle 2,8 L

•   La combinaison de l’eau basse pression 
et de la chimie génère une mousse 
liquide et visuelle

•   Génère une mousse grâce au Venturi 
intégré dans la lance

•   Capacité du réservoir : 1,4 litres 
•   Réglage de la concentration par buses 

de couleurs
•   Se raccorde au tuyau d’arrosage en eau 

avec raccord « type Gardena »
•   Pression d’eau admissible : 6 bars

•   La combinaison de l’eau basse 
pression et de la chimie génère 
une mousse liquide et visuelle

•   Génère une mousse grâce au 
Venturi intégré dans la lance

•   Capacité du réservoir : 2,8 litres 
•   Réglage de la concentration 

par buses de couleurs
•   Se raccorde au tuyau d’arrosage en 

eau avec raccord « type Gardena »
•   Pression d’eau admissible : 6 bars

Les

•  Permet une pulvérisation 
en déclipsant la lance

•  Large gamme de dilution 
grâce aux 14 buses de 
couleurs

Les

•  Permet une pulvérisation 
en déclipsant la lance

•  Large gamme de dilution 
grâce aux 14 buses de 
couleurs

FOAMER 6 L
ORION acide

FOAMER 2 L 
VENUS

FOAMER 6 L
ORION

•   Pulvérisateur “spécial mousse”
•   Capacité totale : 6 litres
•   Capacité utile : 5 litres
•   Joints « Viton » :  

résistants aux acides
•   Dimensions : 

59 x 22 x 26 cm
•   Poids : 2,61 kg

•   Pulvérisateur « spécial mousse »
•   Capacité totale : 2,3 litres
•   Capacité utile : 1,5 litres
•   Pression : 2,2 bars
•   Joints « Viton » : résistants aux produits acides
•   Bague de renfort : stabilisation et protection 

de base contre les dommages visibles
•   Niveau produit : facile pour surveiller 

votre niveau
•   Soupape de décharge
•   Dimensions : 39 x 14 x 22 cm
•   Poids : 0,6 kg

•   Pulvérisateur « spécial mousse »
• Capacité totale : 6 litres
• Capacité utile : 5 litres
• Pression : 3,5 bars
•  Joints « EPDM » : 

résistants aux produits 
alcalins

•  Lance de 40 cm 
avec indicateur 
de pression

•  Livré avec 3 buses 
de pulvérisation

• Équipé avec sangle 
•  Dimensions : 

59 x 22 x 26 cm
• Poids : 2,61 kg

Les

•  Joints et matériaux résistants à la 
plupart des acides et dissolvants

Les

•  Joints et matériaux résistants à la 
plupart des acides et dissolvants

Les

À  P R E S S I O N  P R É A L A B L E

M O U S S E U R S

Réf. 320M002

Réf. 340M005 Réf. 340M002 Réf. 340M004

Réf. 320M003

•  Joints et matériaux résistants 
aux substances alcalines, alcools 
et acétones
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N É B U L I S E U R S  É L E C T R I Q U E S

•   Milieux médical, EHPAD
• Établissements scolaires
• Restaurants et bars

•  Transports, taxis, bus
trains, métros

• Commerces

•  Bureaux, banques,
administrations 

• Salles de sports...

Les nébuliseurs sont idéals pour la pulvérisation de désinfectants, de détergents, 
de désodorisants, de virucides, d’insecticides,... dans tous les lieux publics et 
domaines d’activités suivants :

NANO SPRAYER
Autonome

MAGIC DORSALE
Autonome

•   Capacité de la batterie : 2200 mAh
•   Type de produits : Base aqueuse ou oléagineuse 
désinfectants et virucide

•   Tête : Turbine spéciale pour atomisation extra � ne 
8 microns environ

•  Puissance : 25 W
•  Temps de travail : 2h
•  Lumière : 8 lampes LED en bleu pour détection 

de la pulvérisation
•  Capacité du réservoir : 380 ml
•  Alimentation : DC12V
•  Encombrement : 22 x 21 cm
•  Fournis Câble USB - Prise secteur non incluse
•  Poids : 0,85 kg

•   Capacité du réservoir : 10 litres
•   Tension : 24 V
• Puissance : 500 W
•  Taille des particules : 5 - 50 microns
•  Distance de nébulisation : 5 - 8 mètres
•  Batterie au lithium : 24 V - 5 Ah
•  Temps de travail : 25 - 45 mn
•  Temps de charge : 3h30
•  Encombrement : 22 x 21 cm
•  Dimensions : 30 x 18 x 45 cm
•  Poids : 6,7 kg

Réf. 390M015

Réf. 390M014

Les

•  Pistolet autonome
•  Multi-usages
•  Mobilité : pulvériser en toute liberté
•  Débit ajustable avec variateur

Les

• Fonctionne sur batterie
• Mobilité : pulvériser en toute liberté
•  Pistolet autonome
•  Multi-usages
• Traite 4000 m3 avec 4 litres
•  Débit ajustable

Les

•  Batterie Lithium-ion équipé de 
moteurs haute performance

•  Diffuse une brume à haut rendement, 
uniforme, fi ne et à longue portée

•  Idéal pour les aéroports, les quais, 
les hôtels, les restaurants, les 
véhicules, etc.

• Fournis avec sangles

Réf. 390M011

• Débit : 0 à 12 L/h
• Type de produit : Base aqueuse ou oléagineuse
• Tête : Turbine spéciale pour atomisation extra � ne
• Puissance Moteur : 165W 24 V
• Temps de travail : 1h30
• Vaporisation : 10 - 50 micron (règlable)
• Capacité du réservoir : 5 litres
• Portée : 6 à 9 mètres
• Poignée : Avec � exible souple et mobile
• Poids : 4,5 kg

EXCELLOR
Autonome sur batterie Lithium-ion
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N É B U L I S E U R S  É L E C T R I Q U E S

Réf. 390M008

Réf. 390M012

Réf. 390M007

Les

Les

•  Désinfection, traitement de l’air et prévention 
des épidémies dans les maisons, les lieux 
publics, les restaurants, les magasins,
les entrepôts, les établissements scolaires, 
les hôpitaux,... et sont largement utilisés 
dans les services de santé, de prévention 
des épidémies, des bases militaires...

•  Traitement et assainissement dans le milieu 
agricole (serres de légumes...)

•  Désinfection et traitement de l’air 
dans n’importe quel lieu ou pièce

•  Traitement et assainissement 
dans le milieu agricole (serres,...)

•  Désinfection et assainissement de l’air 
dans le milieu médical et hospitalier.

Les

•  Désinfection et traitement de l’air 
dans n’importe quel lieu ou pièce

•  Traitement et assainissement dans le milieu 
agricole (serres,...)

•  Désinfection et assainissement de l’air 
dans le milieu médical et hospitalier

DESTRUCTOR II

COMBATTOR

• Pivote à 60°
•  Pulvérisation plus rapide 

grâces aux 3 têtes de nébulisation
•  Valve pour régulation du débit de 0 à 100 %
•  Pulvérisation jusqu’à 15 mètres
•  Capacité du réservoir : 4 litres
•  Tension : 220 V - 110 V / 50 Hz - 60 Hz
•  Puissance : 1000 W
•  Capacité de nébulisation : 0-19 L/h
•  Taille des particules : 7 à 30 micromètres
•  Distance de nébulisation : 15 mètres
•  Volume de traitement : 507 m3

•  Longueur du câble : 5 mètres
•  Dimensions : 25 x 42 x 25 cm
•  Poids : 3,9 kg

• Capacité du réservoir : 4,5 litres
• Tension : 220 V / 50 Hz
• Puissance : 1200 W
• Capacité de nébulisation : 150 à 260 ml/min
• Taille des particules : 7 à 30 micromètres
• Distance de nébulisation : 8 à 10 mètres
• Traite jusqu’à 4000 m3

• Longueur du câble : 5 mètres
• Dimensions : 43 x 26 x 43 cm
• Poids : 4 kg

DP1200

• Capacité du réservoir : 5 litres
• Tension : 220 V / 50 Hz
• Puissance : 1200 W
• Capacité de nébulisation : 420 ml/min 
• Distance de nébulisation : 9 à 12 mètres
• Taille des particules : 5 à 15 microns
• Température de travail : 0 à 40 °C
• Humidité : ≤ 90%
•  Temps de travail : 30 min en continu 
suivant réglage

• Longueur du � exible : 0,5 mètre
• Dimensions : 80 x 24 x 29 cm
• Poids : 6,4 kg
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N E T T O YA G E  D E S  S O L S

HAUTEUR 
RÉGLABLE

ROTATION
360°

Balai TURBO MOP DELUX
« Nouvelle génération » PARQUETS

VINYLES

CARRELAGES

POIGNÉE ET 
ROUES DE TRANSPORT

•   Balai avec système rotatif 360°
•   Seau à pédale avec double centrifugeuse dont 1 en inox 
•   Manche télescopique de 125 cm et gainé 

pour une bonne prise en mains
•   Livré avec 2 mops à franges micro� bres de haute qualité
•   Pieds de stabilité antidérapants
•  Dimensions : 50 x 31 x 29 cm
•   Pédale en aluminium : très robuste
•   Mop lavable en machine à laver
• Coloris : gris et blanc
• Poignée et roues de transport

Les

•    Stabilité optimale
•   Confort d’utilisation
•   Ergonomique
•   Système professionnel et robuste

Réf. 600M002
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É P O N G E S  &  M I C R O F I B R E S

Réf. 430M004

Réf. 500M015

Réf. 500M006 - Coloris bleu
Réf. 500M007 - Coloris jaune

Réf. 430M005

Lot de 2 éponges magiques 

•  Fait disparaître e�  cacement toutes
traces de caoutchouc, semelle, stylo, feutre, 
huile, tartre, café, liners de piscine 
sur toutes les surfaces

• Dimensions : 20 x 9 x 4 cm

•  Fait disparaître e�  cacement toutes 
traces de caoutchouc, semelle, stylo, 
feutre, huile, tartre, café, liners de 
piscine sur toutes les surfaces

• Dimensions : 14 x 6 x 3 cm

Lot de 10 éponges magiques

Microfi bres GLASS NET  
•   Sachet de 10 torchons micro� bres
•   Dimensions : 70 x 50 cm
•   Grammage : 220 g/m² 
•    Matière : 

 - Micro� bre en tricotage façon soie
 - Mailles serrées
 - Bords cousus

•   Marquage : GLASS NET 
•   Coloris bleu et blanche
•   Emballage : Sachet plastique individuel

Les

•  Dégraissante
•  Très absorbante
•  Ne peluche pas
•  Ne laisse pas de traces
•  Fait briller
•  Sèche rapidement

- Torchon professionnel pour l’essuyage des verres, vitres, miroirs, surfaces lisses et fragiles (cristal)...
-  Grâce à son tissage extrêmement � n et soyeux, il permet l’essuyage des verres les plus fragiles 

sans laisser de traces
- Fait briller et sèche très rapidement

Réf. 500M012 Réf. 505M001

Microfi bres LUXE

•  Sachet de 20 micro� bres
• Dimension : 40 x 40 cm
• Grammage : 250 g/m² 
• Coloris bleu

Microfi bres SUPER LUXE VITRES 

•  Sachet de 5 micro� bres
• Dimension : 40 x 40 cm
• Grammage : 300 g/m² 
• Coloris : bleu

Microfi bres SUPER LUXE VITRES 

Microfi bres SUPER LUXE

•  Sachet de 5 micro� bres
•  Dimension : 40 x 40 cm
•  Grammage : 300 g/m² 
•  Bords cousus

 Sachet de 5 micro� bres
 Dimension : 40 x 40 cm
 Grammage : 300 g/m² 

Microfi bres publicitaires
Spéciales optique 
& écrans LCD

✔ Vos couleurs
✔ Votre message
✔ Votre logo

•  Couleurs au choix
•  Sachet individuel
•  Matière : 100 % polyester 
•  Dimension : 20 x 15 cm
•  Grammage : 170 g/m2
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D O S E U R S

Système 
coulissant :
Facilité du réglage 
du pied en hauteur 

Emplacement interne 
des 4 piles LR6 (AA) 
incluses

Capacité du réservoir 
de 1,1 litres

D I S T R I B U T E U R S  S A N S  CO N TAC T

•  Délivre une dose de gel, de solution hydro-alcoolique ou de savon 
par détection automatique des mains par cellule infrarouge

•  Capacité du réservoir : 1,1 litres
•  Dose : de 1,8 à 2,2 ml suivant la chimie
•  Dimensions du boitier : 23 x 14 cm
•  Hauteur du pied : 91 cm
•  Poids : 3,3 kg
•   Fournis avec 1 kit de � xation murale + 1 pied avec socle 

+ 1 récupérateur de gouttes + 4 piles LR6
•  Norme : CE

DISTRIBUTEUR SANS CONTACT
Version sur pied
 FONCTIONNE AUTOMATIQUEMENT
ET SANS CONTACT

DISTRIBUTEUR SANS CONTACT
Version murale
 FONCTIONNE AUTOMATIQUEMENT
ET SANS CONTACT

•  Délivre une dose de gel, de solution 
hydro-alcoolique ou de savon par détection 
automatique des mains par cellule infrarouge

•  Capacité du réservoir : 1,1 litres
•  Dose : de 1,8 à 2,2 ml suivant la chimie

•  Dimensions du boitier : 23 x 14 cm
•  Poids : 0,9 kg
•  Fournis avec 1 kit de � xation murale + 4 piles LR6
•  Norme : CE

Plaque de 
personnalisation

Voyant de 
niveau translucide

Détecteur
infrarouge

Récupérateur
 de gouttes

Pied réglable

Pied 
tout inox

Socle
tout inox

Réf. 800M015

Réf. 800M014
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M AT É R I E L S  D I V E R S

P E T I T S  A C C E S S O I R E S

Réf. 650M004

Réf. 710M022 Réf. 73OM002

Réf. 650M011

Lampe orientable 360°

• Robustes et ergonomiques, les lampes d’éclairage permettent de 
travailler les mains libres en éclairant les compartiments moteur, 
les habitacles et tous lieux sombres

• Équipée avec la dernière technologie 3 W LED COB 
et 1 W power led lampe de poche

• Matière : boîtier ABS en caoutchouc lisse, lentille en polycarbonate
• Magnétique
• Luminosité : 260 lumens 
• Avec interrupteur :   
- Position 1 : 3 W LED COB
- Position 2 : 1 W lampe de poche
• Batterie rechargeable : Lithium - 12V et 230V
• Chargeur sur SEC 220 V et sur allume-cigare
• Témoin de charge de la batterie : 
- Led rouge : chargement de la lampe
- Led verte : prête à l’emploi
• Durée de chargement : ± 4-5 heures (si entièrement déchargée)
• Durée de fonctionnement : 
- 3 W LED COB : ± 2h30 (si entièrement déchargée)
- 1 W lampe de poche : ± 6h (si entièrement déchargée)
• Dimensions :  
- 243 mm (crochet de suspension inclus)
- Ø 43/52 mm
• Poids : 265 g

Les

• Entièrement orientable à 360°
• Angles de diffusion supérieurs à 120°
•  Avec aimants puissants sur le dos et le dessous
•  Avec crochet de suspension métal rotatif 360° Magnétique

SUPER PUISSANT

Crochet de 
suspension métal 
rotatif 360°

Magnétique dorsal 
SUPER PUISSANT

Pivote sur elle-même 
et orientable à 360°

Éclairage
de côté

Éclairage de face
SUPER PUISSANT 
260 LUMENS

ÉclairageÉclairage
de côtéde côté

Éclairage de face
SUPER PUISSANT 
260 LUMENS

Bascule à 180° de bas en haut 
et de gauche à droite

DERNIÈRE 
TECHNOLOGIE 
3 W LED COB

Seau + Grille 
25 L

•  Capacité : 25 litres
•  Kit de roulettes
•  Grille de nettoyage pour brosse,

mop, pads...

Pince 
ramasse déchets

• Dimensions : 96 cm
• Poids : 320 g

• Description : 1 LED COB 6W - ULTRA puissante + 1 LED COB 3W
• Matière : Coque en plastique ABS + poignée en caoutchouc 
• Batterie : 3,7V - 2600 mAh Li-ion - Rechargeable 230V
• Temps de charge : 4h
• 2 modes d’éclairage :
- 600 Lumens 
-    LED COB 6W - 6500 K - CRI=80 

Autonomie : 3h 
- Éclairage principal en pleine puissance
-  250 Lumens - LED COB 6W - 6500 K - CRI=80 

Autonomie : 5h30 
- Éclairage principal en puissance éco 
• 1 mode lampe torche :
- 260 Lumens 
-  LED COB 3W - 6500 K - CRI=80 

Autonomie : 7h
- Éclairage du dessus
• Dimensions : 41 x 60 x 340 mm
• Poids : 300 g
• Spéci� cités :
- Livrée avec adaptateur : 100-240V AC/DC 5V1A 
- Chargeur USB + câble micro USB 1,5 m
- IP54 / IK07 / Classe 2

Lampe de travail à leds COB 
Rechargeable Extra plate
Rotative 120° - Magnétique

- Éclairage principal en pleine puissance
-  250 Lumens - LED COB 6W - 6500 K - CRI=80 

- Éclairage principal en puissance éco 

Magnétique 
SUPER PUISSANT
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P U LV É R I S AT E U R S

NOUVELLE TECHNOLOGIE RÉVOLUTIONNE LA PULVÉRISATION

• Conservez votre appareil propre en un clin d’œil
• Permet le nettoyage complet de l’appareil grâce à 

son système de rinçage intégré
• Évite les problèmes de cristallisation et d’encrassage 

de l’ensemble des composants
• Portée du jet jusqu’à 13 mètres
• Capacité du réservoir : 30 litres
• Pression : 4 à 7 bars
• Débit : 0 à 240 L/h (avec buse à jet droit)
• Lance inox avec coupleur rapide de 40 cm
• Longueur du tuyau : 8 mètres
• Batterie : Lithium-ion 18V
• Capacité de la batterie : 2600 mAh
• Chargeur de batterie : 100-240VAC - 50-60 Hz
•  Temps de travail : NON STOP (avec la version 2 batteries)
• Temps de recharge de la batterie : environ 1h30
• Dimension : L = 40 cm / P = 35 cm / H = 115 cm
• Poids : 7,5 kg

AU TO N O M E S  & É L E C T R I Q U E S

PRO SPRAYER III
équipé AVEC RINÇAGE INTÉGRÉ CONCEPT

4B DISTRIB

VIDÉO

SCAN ME

Réf. 100M023 - 1 batterie
Réf. 100M021 - 2 batteries

Réf. 100M007 

Réf. 100M003 - Version 1 batterie
Réf. 100M004 - Version 2 batteries

DORSAL SPRAYER

VERSION DORSALE
• Portée du jet jusqu’à 10 mètres
• Capacité du réservoir : 16 litres
• Réservoir équipé avec sangles dorsales de transport
• Pression : 3 à 5 bars
• Débit : 3 L/min
• Lance inox de 40 cm
•  Pistolet intérieur inox et PTFE (spécial chimie agressive)
• Longueur du tuyau : 1,5 mètres
• Batterie : Lithium-ion 18V - SAMSUNG 
• Capacité de la batterie : 2600 mAh
• Chargeur de batterie : 220V - 50 Hz
•  Temps de travail : NON STOP (avec la version 2 batteries)
• Temps de recharge de la batterie : environ 1h30
• Dimension : L = 36 cm / P = 22 cm / H = 55 cm
• Poids : 3,5 kg

EXCLUSIVITÉ

4B DISTRIB

ROLLER SPRAYER

Les

• Plus besoin de pomper
•  Mise en pression du réservoir grâce à 

la tête électro-pneumatique
•  Se met en route automatiquement 

quand la pression diminue et s’arrête 
quand la pression augmente

•  Large entonnoir de remplissage intégré
•  Pas de contact de chimie avec la pompe

• Équipé avec une tête électro-pneumatique
• Équipé avec une pompe manuelle de secours
• Capacité du réservoir : 12 litres
• Pression : 1,8 bars
• Lance télescopique inox : 90 cm (2 x 45 cm)
• Longueur du tuyau : 3 mètres
• Batterie Lithium-ion 7,2V 
• Capacité de la batterie : 2200 mAh
• Chargeur de batterie : 220V - 50 Hz
•  Temps de travail en continu : 1h30 et 
« NON STOP » avec 2 têtes électro-pneumatiques

• Temps de recharge de la batterie : environ 3h
• Dimensions : L = 32 cm / P = 25 cm / H = 59 cm 
• Poids : 3,7 kg

EXCLUSIVITÉ

4B DISTRIB

TÊ
TE

ÉL
EC

TR
O-PNEUMATIQUE

AIR
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Réf. 706M001 - Modèle 2 vitesses
Réf. 706M002 - Modèle 1 vitesse

D É B O U C H E U R S

D E S T R U C T E U R  D ’ I N S E C T E S

DESCRIPTION

•  Ce déboucheur de canalisation autonome est équipé 
d’une pompe électropneumatique qui envoie une pression 
d’air calibrée en fonction de la canalisation à déboucher
(WC, évier, douches, siphon de sol, canalisations,...)

•   Se recharge en seulement 20 secondes

Déboucheur autonome et universel
RAPIDO

Les

• Innovation et exclusivité 4B DISTRIB
• Simple, ultra-rapide et effi cace
• Plus besoin de faire intervenir un plombier
•  Pas besoin de raccordement en eau, 

électricité, air comprimé

Équipé avec 
plusieurs embouts

VIDÉO

SCAN MERéf. 707M001

DESCRIPTION

•  Le néon attire les insectes : un ventilateur aspirateur 
les entraîne dans la caissette

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• 1 tube de 32 W
•  Fonctionne sur secteur 
•  Consommation 55 Wh
•  Bi-vitesse
• Un destructeur esthétique, pour vos magasins, locaux...
•  Zone de couverture : rayon de 14 à 16 mètres
•  Sécurité : Arrêt automatique au toucher

AVANTAGES

• Pas de bruit ni d’odeur d’électrocution des insectes 
•  Pas d’incrustation sur la grille haute tension
•  Suppression du danger d’explosion résultant de la présence de gaz à proximité 
• Entretien facile :  Bac de récupération et � ltres lavables et réutilisables
•  Pas de projection 
•  Suppression des germes pathogènes sur les substances alimentaires

DOMAINES D’APPLICATION

Magasins alimentaires, restaurants, cuisines, traiteurs, 
bars, laboratoires agroalimentaires, fromageries et 
tous endroits sensibles aux insectes.

Destructeur d’insectes
INSECTIVOR

Les

•  Nouveau modèle novateur
•  Silencieux, écologique, sans odeur 

et sans substance chimique
•  Bi-vitesses

LES MOUSTIQUES 

ÇA PIQUE !
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18, route de Pontault

Bâtiment A1
77680 Roissy en Brie 

PARIS
ROISSY EN BRIE

A6 LYON

A5 TROYES

A4
METZ NANCY

A1
LILLE

AÉROPORT 
ROISSY CDG
À 20 MINUTES

PARIS
À 15 MINUTES

AÉROPORT 
ORLY

À 20 MINUTES

4B DISTRIB SAS
ZA du Moul in

18 ,  route  de Pontaul t
77680 Roissy  en Br ie

N’HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTAC T :

 Tél.  :  +33 (0)1 60 05 60 26
 Fax :  +33 (0)1 60 05 46 44
 E-mail  :  contac t@4b distr ib.com

U N E  I M P L A N TAT I O N  S T R AT É G I Q U E

www.4bdistrib.com

DEMANDEZ 
NOTRE CATALOGUE

COMPLET

Vidéos de démonstration sur  :

w w w.4b distr ib.com


